Kvalitetsinstruks

1.
Gyldighedsområde
Denne instruks omfatter krav til udførelse af arbejder på vand- og afløbsinstallationer herunder nyinstallationer, ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg, samt reparationer og service, omfattet af DS 432 Norm for afløbsinstallationer og DS 439 Norm for vandinstallationer

2. 
Grundlag og henvisninger
Instruksen er udarbejdet på grundlag af bestemmelserne i DS 432, Norm for afløbsinstallationer og DS 439, Norm for vandinstallationer m. fl., jævnfør Bilag G2 Oversigt over myndighedsregler, tekniske anvisninger mv.

Der henvises til:

· kvalitetshåndbog for firmaet 

· tilknyttede kvalitetsprocedurer for den teknisk ansvarlige og

· kvalitetsdokumentation, Arbejdsseddel og Kontrolplan/Rapport

3.  Ansvar
Den udførende har ansvaret for, at alt arbejde udføres i henhold til denne instruks.

4.  Måle- og prøveudstyr
Ved udførelse af arbejdet skal du sikre dig, at det anvendte prøve- og måleudstyr er i forsvarlig stand, og at evt. kalibreringsdato ikke er overskredet.

5.  Arbejdets udførelse
a. Ansvar
Arbejder i forbindelse med vand- og afløbsinstallationer kan omfatte:

· etablering af vandinstallationen med jordledning, vandmålerinstallation samt fordelings- og koblingsledninger

· tilslutning af tapsteder samt vandforbrugende komponenter

· etablering af afløbsinstallationen over terrænhøjde og i bygninger

· montering af installationsgenstande

· systematisk funktionskontrol og afprøvning af tapsteder, vandforbrugende komponenter, installationsgenstande samt afløbsinstallationer

· udfyldelse af arbejdsrapport

· instruktion af bruger om installationens anvendelse og vedligeholdelse

5.2
Generelt
Ved arbejdets påbegyndelse kontrolleres det, at alle anvendte materialer, herunder rør og fittings m.v., overholder gældende krav, bl.a. at alle dele er enten godkendte DS- eller CE-mærkede.

Før arbejdet påbegyndes, skal du sætte dig ind i indholdet af leverandørens installationsvejledning for komponenter og installationsgenstande og nøje følge disse anvisninger i forbindelse med installationen.

Arbejdets udførelse skal dokumenteres ved udfyldelse af arbejdssedler [note: eller anden for virksomheden relevant dokumentation, så som ordrebog / arbejdsbog / fakturakladde eller andet], eller i tilfælde af særlige kontroller, afprøvninger, målinger, Blanket VVS2.

5.3 
Etablering af installationen

Etablering af vand- og afløbsinstallationen, tilslutning af de vandforbrugende komponenter og installationsgenstande skal udføres håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt og i henhold til gældende installationsforskrifter i godkendelserne og i vand- og afløbsnormen.

5.4 
Funktionsafprøvning, kontrol og indregulering

Funktionsafprøvning, kontrol og indregulering af en installation kan afhængigt af arbejdets indhold og omfang, jævnfør arbejdsbeskrivelsen omfatte:

· tæthedsprøvning af den etablerede vandinstallation i henhold til vandnormens afsnit 4.5.11, tæthed.

· kontrol og evt. indregulering af cirkulationskredsen på varmt brugsvand

· tæthedsprøvning af afløbsinstallationer i bygning (foretages kun efter aftale med bygherren)

Funktionsafprøvning, kontrol og indregulering af komponenter og installationsgenstande skal udføres i henhold til fabrikantens installationsanvisning, og kan bestå af en eller flere af følgende obligatoriske kontroller eller afprøvninger:

· funktionsafprøvning tapsteder

· funktionsafprøvning af sikkerhedsarmaturer

· funktionsafprøvning af installationsgenstande og afløbsskåle

· kontrol og indstilling af varmtvandsforsyningen

· funktionsafprøvning af særlige komponenter som filtre o.l.

· funktionsafprøvning af særlige afløbskomponenter som udskillere o.l.

5.5 
Udfyldelse af arbejdsrapport

Det udførte arbejde dokumenteres ved udfyldelse af alle de aktuelle felter i arbejdsrapporten, eller i tilfælde af særlige kontroller, afprøvninger, målinger, Blanket VVS2.

Evt. konstaterede afvigelser fra det planlagte installationsarbejde anføres på arbejdsrapporten.

Ved afslutning af arbejdet underskrives rapporten.

6.  Instruktion af brugeren
Ved afslutning af arbejdet skal du skriftligt og evt. mundtligt instruere kunden om installationens virkemåde og den korrekte vedligeholdelse.

Aktuelle og relevante drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for det installerede udstyr udleveres til kunden.

